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1SOUDAGE

Modèle : MODERNA 150
Tension du réseau : 230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,5 kW
Fusible au réseau : 16 A
Tension à vide max : 48 V
Plage de réglage : 40 à 140 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 mm
Degré de protection : IP21​
Dimensions : 345x215x280 mm
Poids : 13,9 kg
Réf. TE809200​*
PRIX H.T.
​

Poste à souder mma moderna 150

Postes à souder mma nordica 4220 turbo

Poste à souder technica tig 190 dc-lift vrd

Modèle : TECHNICA TIG 190 DC-LIFT VRD
Tension : 230 V
Courant absorbé : 17/29 A
Puissance absorbée : 2,6/4,4 kW
Puiss. mini 
motorgenerateur : 6 kW

Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,86 O
Facteur de puissance : 0,7​
Tension max à vide : 78 V
Plage de réglage : 10 à 170 A
Courant maxi EN 60974-1 : 160 à 20% A
Courant au 60% : 110 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 380x420x170 mm
Poids : 4,3 kg
Réf. TE816219​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter TIG (amorçage LIFT) et MMA en courant 
continu (DC). Utilisation pour différents types de matériaux tels que 
acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.
• Dispositif VRD.

Caractéristiques : 
• Poste de soudage à électrode, MMA, en courant alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.
• Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode, MMA, en courant alternatif 
(AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.
• Fournis avec accessoires de soudage MMA.

• Affichage numérique courant de 
soudage.
• Régulations en MMA : arc force 
et hot start.
• Electrodes en MMA: rutiles, 
basiques, inox, fonte.
• Protections thermostatique, 
surcourant, surtension,  
sous-tension, motogenerateur  
(± 15%).
• Livré Prêt à l'emploi avec 
accessoires TIG (torche, détendeur, 
pince de masse).

Modèle : NORDICA 4220 TURBO
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 3,5 kW
Fusible au réseau : 20-10 A
Tension à vide max : 50 V
Plage de réglage : 55 à 190 A
Electrodes utilisables : 2,0 à 4,0 mm
Degré de protection : IP21​
Dimensions : 575x325x360 mm
Poids : 19,4 kg
Réf. TE814106​​
PRIX H.T.
​

*  Jusqu'à épuisement du stock




