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4TOURETS À MEULER

Tourets à meuler 150 et 200 mm - série professionnelle
Meule / Meule et Meule / Brosse

Caractéristiques : 
• Moteurs à induction, fiables et silencieux.
• Livrés avec protection anti-projection.
• Equipés d'interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage 
de sécurité.
• Pré-équipés pour montage sur socle en acier.

Type : Meule / Meule Meule / Meule Meule / Brosse Meule / Brosse
Modèle : 404​ 405​ 424​ 425​
Voltage : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 370 W 500 W 370 W 500 W
Vitesse : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Dimensions meule : 150 x 20 x 16 mm 200 x 20 x 16 mm 150 x 20 x 16 mm 200 x 20 x 16 mm
Dimensions brosse : - - 150 x 20 x 16 mm 150 x 20 x 16 mm
Grain de la meule : 36 / 60​ 36 / 60​ 60​ 60​
Dimensions du touret : 520 x 210 x 320 mm 570 x 290 x 340 mm 520 x 210 x 320 mm 520 x 290 x 340 mm
Poids : 10 kg 15 kg 12 kg 15 kg
Réf. 2635420​​ 2635620​​ 2635421​​ 2635621​​

​

Socle aspiration non compatible

2635621 CE

Touret combiné avec meule à eau
Meule / Meule à eau
Caractéristiques : 
• Meule dégrossissage Ø 150 mm.
• Meule pour affûtage (humide/sec) Ø 200 mm.
• Moteur à courbe plate sur roulements et encapsulation pour un 
service stable et sans entrée de poussière.
• Carters de protection de 270º.
• Grandes lentilles de protection ajustable.
• Support solide de pièce ajustable.
• Interrupteur électromagnétique normatif protégé contre la 
poussière.
• Pieds en caoutchouc pour utilisation sûre et sans vibrations.

Composition : Livré avec :
• Meules degrossissage de 150 mm G36.
• Meule affutâge (humide / sec) de 200 mm G80.

Type :​ Meule / Meule à eau
Modèle : ECA150B​
Alimentation : 230 V/Hz
Puissance : 350 W
Vitesse : 2950 tr/min.
Dimensions meule : 150 x 20 x 12,7 mm
Poids : 8,5 kg
Réf. 1722404​​

​

2635420

CE Socle universel 308N en page 175

Accessoires pour tourets à meuler - Gamme éco

Bandes de ponçage pour tourets à meuler
Dimensions bandes Grain de la bande Pour modèles Réf.

Set de 5 bandes : 50 x 586 mm 80 ECL150B 1728110369​​
​

Dimensions meule Grain de la meule Pour modèles Réf.
150 x 16 x 12,7 mm 36 E150C 1728110371​​
150 x 16 x 12,7 mm 60 E150C 1728110370​​
200 x 20 x 16 mm 36 EP200BM 1728110184​​
200 x 20 x 16 mm 60 EP200BM 1728110139​​

150 x 20 x 12,7 mm 36 ECA150B, ECP150B, ECL150B 1728110364​​
Meule à eau : 200 x 40 x 20 mm 80 ECL150B 17241041300​​

​

Meules pour tourets à meuler


