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2 AIR COMPRIMÉ AIR COMPRIMÉ

Réf. PRIX H.T. 
919500  

Pompe à pied de gonflage

Composition : 
• Livré avec embouts de gonflage : vélo, ballon, matelas, pneus, 
etc...

Réf. PRIX H.T. 
122204006  

 Réf. PRIX H.T. 
 122300  

 

Jeu d'embouts de gonflage sous blister

Caractéristiques : 
• Jeu de 4 embouts laiton 
de haute qualité avec 1 
adaptateur de gonflage.

122204008

122204006

Utilisation : 
• Pour valves de tous types 
de pneumatiques, ballons, 
chambre à air de vélo.

122701227

Alim. 12 V
Puissance : 60 W
Capacité réservoir : 0,5 L
Capacité réservoir eau : 0,12 L
Long. câble : 2,8 m
Poids : 0,63 kg
Réf. 17211362  
PRIX H.T.
 

Aspirateur de voiture 12 v

Composition : 
• 2,8 m cordon 
d'alimentaire pour 
la connexion à la 
voiture.
• Connecteur pour la 
voiture.

Alim : 12 V
Puissance : 90 
Air aspiré : 30 L/min.
Poids : 0,4 kg
Réf. 17211241  
PRIX H.T.
 

Compresseur 12 v

Caractéristiques : 
• Compact, léger et portable
• Manomètre pour un réglage facile de la pression
• Connexion directe à l'allume-cigare
• Avec interrupteur marche-arrêt pour l'arrêt facile

Utilisation : 
• Convient pour gonfler les ballons, 
roues, flotteurs...

Composition : 
• Câble de connexion de 3 m
• 3 adaptateurs : ballons, vélos, voitures

Désignation : Réf. PRIX H.T. 
raccord gonflage canot matelat ballon 122204008  

raccord gonflage fixation 7 mm 122701226  
raccord gonflage cicli bronze pour vélo 122701227  

 

Embouts gonflage à la pièce sous blister

Caractéristiques : 
• Pompe à pied simple corps à manomètre 
intégré.
• Tuyau de longueur 80 mm avec embout à 
raccord rapide pour une meilleure étanchéité.
• Pédale avec revêtement caoutchouc et 
antidérapant.
• Pression max : 7 bar.
• Dim : L.330 x l.120 x H.95 mm.
• Poids: 1.7 kg.

Tension V Pres. bar Réf. PRIX H.T.
12 8 741551567  

 

Kit mini compresseur - 8 bars

Caractéristiques : 
• Corps en métal.
• Pression maxi : 8 bars.
• Piston de 30 mm.
• Poignée recouverte d'un 
matériau solide pour le 
déplacer facilement.

Composition : 
• Tuyau d'air de 1 m avec 3 raccords.
• Manomètre de contrôle de pression.
• Prise allume-cigare avec câble de 3 m.
• Fourni dans un sac en tissu pratique pour le transport.




