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Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf.
18 40 15 M6 16136674101  
21 50 17 M8 16136674111  
23 65 19 M10 16136674121  

 

Poignées coniques - nylon

Trou borgne taraudé matière

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à 
grainage fin. Couleur standard 
noire.
• En thermoplastique polyamide 
(nylon).

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Tige filetée Réf.
18 40 15 M6 x 10 16136674201  
21 50 17 M8 x 12 16136674211  
23 65 19 M10 x 15 16136674221  

 

Poignées coniques - nylon

Tige filetée en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin. Couleur standard noire.
• En thermoplastique polyamide (nylon).Poignées à emmancher pvc flexible

Caractéristiques : 
• Poignée à emmancher en 
PVC flexible brillant. Forme 
ergonomique.

Utilisation : 
• Pour montage sur tubes 
et barres métalliques afin 
d'améliorer la préhension. 
Remplacement de poignées sur 
diables ou chariots.

Largeur mm Hauteur mm Réf.
30 30 16136754030  
40 40 16136754040  
50 50 16136754050  
80 80 16136754080  

100 100 16136754100  
 

Charnières carrées 6 trous à visser - 
ouverture à 180°

Caractéristiques : 
• Charnière carrée à visser en acier zingué.
• Livrées par paire.

Réf.
16136707001  

Coffret de 70 ressorts de traction

Caractéristiques : 
• 7 modèles différents par 10 
pièces.
• Diamètres de fil de 0,6 a 1,3 
mm, diamètres extèrieurs de 5 
a 11,4 mm.
• Acier à ressort zingué et 
bichromaté.

Hauteur mm Alésage mm Réf.
95 19 16136675520  
110 22 16136675522  
115 25 16136675525  

 

Larg. D mm Ø C mm Haut. F mm Filetage Réf.
43 12 32 M6 16136684121  
65 15 46 M8 16136684132  
83 19 57 M10 16136684142  

 

Manettes indexables - nylon
Trou borgne taraudé insert laiton

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin. Couleur standard noire 
avec poussoir de couleur rouge pour débrayer la manette. Le 
positionnement de la poignée est réalisé par une couronne. 
• En thermoplastique polyamide (nylon) haute résistance aux 
chocs renforcé par adjonction de fibre de verre.

Larg. D mm Ø C mm Haut. F mm Tige filetée Réf.
43 12 32 M6 x 20 16136684205  
65 15 46 M8 x 30 16136684212  
83 19 57 M10 x 30 16136684221  

 

Manettes indexables - nylon

Tige filetée en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin. Couleur standard noire 
avec poussoir de couleur rouge pour débrayer la manette. Le 
positionnement de la poignée est réalisé par une couronne.
• En thermoplastique polyamide (nylon) haute résistance aux 
chocs renforcé par adjonction de fibre de verre.


