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7LEVAGE & MANUTENTION

Modèle Capacité kg Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
PP600T1 600 1200 750 950 33,5 149758621517​

Chariot plateforme - cap. 600 kg

Caractéristiques : 
• Plateaux en polypropylène avec inserts en caoutchouc.
• Dimensions plateau : 1200 x 750 mm pour le 600 kg.
• Poignée fixe.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.

Utilisation : 
• Léger.
• Résistant aux chocs et à la corrosion.
• Très maniable - mécanisme et axes des roues en nylon.
• Extra-silencieux - roues en caoutchouc mélangé.
• Surface de chargement antidérapante.

Mod. Cap. kg Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. poignée 
mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

TD1/150 150 740 480 860 100 12,5 1070030​​
TD1/150 250 910 610 860 100 18,6 1070040​​

​

Chariots seratout

MODELE 
STANDARD

Caractéristiques : 
• Chariot cap. 150 kg : Dim. 760x495x120 mm.
• Chariot cap. 250 kg : Dim. 920x630x140 mm.

Capacité 150 à 250 kg

Réf. PRIX H.T.​
62RB580​​

Chariot plateforme sur roues

Emboitement possible entre chariots

Caractéristiques : 
• Capacité : 543 kg.
• Longueur : 58 cm / largeur : 38 cm / Hauteur : 11,8 cm.
• Possibilité d'emboiter plusieurs chariots ensemble afin 
d'augmenter la longueur.

Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
150 740 480 135 100 6 107341​​

​

Plateau rouleur acier
Capacité 150 kg

Anti-dérapant

Caractéristiques : 
• 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes galet en polychoc 
noires, moyeu à rouleaux. 
• Plateau en acier embouti renforcé. 
• Tapis anti-dérapant et pare choc de sécurité.

Cap. kg Matière plateau Long. mm Larg. mm Haut. mm Ø roues mm Réf. PRIX H.T.​
400 Bois multiplis 600 400 145 100 107321​​

​

Plateaux rouleurs bois
Capacité 400 kg

Caractéristiques : 
• 4 roulettes pivotantes galet en polychoc noires, moyeu à 
rouleaux. 
• Epaisseur : 25 mm.




