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Désignation :​ Enrouleur à huile Enrouleur à graisse Socle à fixer pour enrouleur
Tuyau : 1/2" F R1​ 1/4" F R2​ –​
Long. tuyau : 15 m 15 m –​
Entrée : 1/2" M​ 1/4" M​ –​
Pression max : 200 bar 600 bar –​
Température de fonctionnement : -10 à +60 °C -10 à +60 °C –​
Long. : 500 mm 500 mm –​
Larg. : 460 mm 460 mm –​
Haut. : 210 mm 210 mm –​
Poids : 22 kg 21,6 kg –​
Réf. 1921732​ 1921732G 19217311​​

Enrouleurs à huile ou à graisse et support

Désignation :​ Enrouleur à huile 
sans tuyau

Enrouleur à huile 
avec tuyau

Enrouleur à eau 
sans tuyau

Enrouleur à eau 
avec tuyau

Ø int. : 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​
Long. tuyau : –​ 15 m –​ 15 m
Pression max : 60 bar 60 bar 200 bar 150 bar
Température de fonctionnement : 40 °C 40 °C 150 °C 40 °C
Raccord d'entrée : 1/2" M​ 1/2" M​ 1/2" M​ 1/2" M​
Raccord de sortie : 1/2" F​ 1/2" F​ 1/2" F​ 1/2" F​
Long. : 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm
Larg. : 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Haut. : 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Poids : 9 kg 16,3 kg 9 kg 16,3 kg
Réf. 76860200​​ 76860230​​ 76860300​​ 76860330​​

​

Enrouleurs automatiques pour l'huile ou 
l'eau avec ou sans tuyau

Tuyau :​ Graisse
Long. tuyau m : 15 m
Pression : 400 bar
Raccordement pouce : 1/4​
Ø int. tuyau : 19​
Dimensions (L.xl.xH.) : 44x23.8x47.5 mm
Poids : 20 kg
Réf. 149724574250*​​

​

Caractéristiques : 
• Qualité supérieure pour tuyau.
• Utilisation quotidienne dans l'industrie, le secteur automobile.
• Sa construction robuste en acier, combinée avec un système 
de ressort de haute qualité, garantissent une efficacité de longue 
durée.

Utilisation : 
• Convient pour montage au 
sol, sur un mur ou au plafond.

Composition : 
Livré avec :
• Tambour robuste en acier, revêtement polyester rouge laqué 
résistant aux UV.

Dévidoir

1921732

1921732G

19217311

Désignation Réf.
Assortiment 110 pièces 219030​​

​

Coffret assortiment 110 pièces nipples de 
graissage

Caractéristiques : 
• Coffret  compartimenté transparent.
• Dimensions : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Composition :
Modèles et types :
• 60 - R-01 - DroitM6 x 1
• 5 - R-02 - 90° M6 x 1
• 5 - R-03 - 45° M6 x 1
• 10 - R-04 - DroitM8 x 1

• 5 - R-05 - 90° M8 x 1
• 5 - R-06 - 45° M8 x 1
• 10 - R-07 - DroitM10 x 1
• 5 - R-08 - 90° M10 x 1
• 5 - R-09 - 45° M10 x 1

*  Jusqu'à épuisement du stock

• Enroulage et dévidage parfaits 
grâce au guide rotatif à 180° 
monté sur 4 rouleaux.
• Blocage du tuyau à n'importe 
quelle longueur.

Designation Réf.
Assortiment 110 pièces 22PRGOU110GRA​​

​

Lot de 110 graisseurs
Caractéristiques : 
• Boite de 110 graisseurs.


