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Type tube livré Réf. PRIX H.T. 
Tube rigide 67PT206  

Tube rigide et tube flexible en caoutchouc 67PT206/1  
 

Pistolets de graissage pneumatique
Agrafe 4 mors

Caractéristiques : 
• Pistolet de graissage 
pour cartouche standard 
de 400 cc.
• Avec tuyau rigide et 
agrafe pour le modèle 
67PT206 et tuyau 
flexible en caoutchouc 
en plus pour le modèle 
67PT206/1.

Réf. PRIX H.T. 
67PT208  

Pistolet de graisse à main et pneumatique
Agrafe 4 mors

Pression d'air 2 à 8 bar

Caractéristiques : 
• Pistolet de graissage pour cartouche standard de 400 cc. avec 
tuyau rigide, tuyau flexible en caoutchouc et agrafe avec pompe 
manuelle venant en lieu et place de la pneumatique.

Composition : Livré avec filetage G1/8"-28, un tube flexible en 
caoutchouc longueur 300 mm et une agrafe 4 mors.

Type de joint : Cont. ml Poids g Réf. PRIX H.T. 
Double joint EPDM 200 294 6747159  
Double joint NBR 1500 900 6747160  

 

Seringues à huile en polypropylène - 
200 ml et 1500 ml

Caractéristiques : 
• Température de fonctionnement : +0 - +50°C
• NON adaptée aux carburants.

Désignation Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
1 tube flexible PVC long. 290 mm 500 SA113700  
1 tube flexible PVC long. 290 mm 1000 SA113701  

 

Seringues zinguées En acier

Caractéristiques : 
• Seringue zinguée de capacité 
500 CC avec flexible PVC de 
290 mm et rigide droit.
• Disponible en deux versions : 
- remplissage en vrac jusqu'à 
500 ou 1 000 ml.
- tube flexible ou rigide.

 

Pour fûts de cap. L Débit max L/mn Réf. PRIX H.T. 
60 à 200 16 SA304500  

 

Pompe à levier pour fût
Caractéristiques : 
• Corps en aluminium, 
canne acier télescopique 
(440-860 mm).
• Bonde filetée 2" Gaz.
• Bec d'écoulement en 
acier, débit 16 l/mn, 
300 cm par coup de levier.

Utilisation : 
• Lubrifiants, antigel.

Long. mm Réf. PRIX H.T. 
320 213980A  

 

Accessoire pistolet de graissage 400 cc

Caractéristiques : 
• Flexible pistolet graisse.
• Longueur : 320 mm.
• Filetage : 10x100 mm.

Réf. PRIX H.T. 
672062  

Pistolet de graissage pneumatique orientable
Agrafe 4 mors

Tête orientable
pour un accès direct dans tous les endroits

Caractéristiques : 
• Pistolet de graissage pour cartouche standard de 400 cc. avec 
tuyau rigide, agrafe avec chargeur cartouche orientable par écrou 
permettant d'accéder à tous les endroits difficiles d'accès.

Composition : Livré avec filetage : M10 x 1 mm, 1 tube rigide et 
1 agrafe 4 mors.

Composition : Livrés ave filetage G1/8"-28 et une agrafe 4 mors.




