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9 AMÉNAGEMENTS VÉHICULES ET ATELIERS AMÉNAGEMENTS VÉHICULES ET ATELIERS

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T. 
1205 580 1735 54,5 252WT39 

Établi métallique multifonctions wt39

Caractéristiques : 
• Banc de travail métallique, de construction robuste, équipé 
avec tiroirs latéraux et supérieurs, ainsi que d'un panneau en MDF 
perforé pour la fixation d'outils et d'accessoires.
• Inclus 20 crochets individuels.
• Dimensions: 120,5 x 58 x 173,5 cm (longueur x largeur x 
hauteur).
• Charge utile table de travail : 454 kg.
• Dimensions établi 120.5 x 58 x 173.5 cm
• Dimensions emballage 670x1285x165 mm.
• Épaisseur du plateau 16 mm.
• Poids : 54,5 kg.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T. 
1200 600 2060 82 252WHL1200 

Établi métallique whl1200

Caractéristiques : 
• Banc de travail métallique, de construction robuste, équipé avec 
3 tiroirs petits, 1 tiroir grande, 1 armoire inférieur avec serrure et 
2 armoires supérieurs avec serrure, ainsi que d'un panneau perforé 
pour la fixation d'outils et d'accessoires.
• Hauteur de travail : 840 mm.
• Table de travail en bois hévéa de 40 mm épaisseur.
• Dimensions : 1200 x 600 x 2060 mm.
• Charge table de travail : 300kg.
• Hauteur table de travail 840 mm.
• Dimensions tiroir inferieur grande 900x400x120 mm.
• Charge maxi tiroir grande 30 kg.
• Dimensions tiroirs inferieurs petits 440x400x120 mm.
• Charge maxi tiroirs petits 25 kg.
• Dimensions armoires supérieurs 1200x305x460mm.
• Charge maxi armoires supérieurs 32 kg.
• Hauteur maxi 2060mm.
• Dimensions établi monté 1200x600x2060.
• Épaisseur table travail hévéa 40 mm.
• Épaisseur panneaux perforé 20 mm.
• Dimensions panneau perforé 1200x20x730mm.
• Charge maxi panneau perforé 8 kg.
• Poids : 82 kg.




