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Réf. PRIX H.T. 
213306  

Kit 6 pieces de démontage d'injecteurs 
avec filetage m18 x 1.5
(utilisable avec masse à inertie 214925)

Utilisation : 
• Pour l'extraction rapide des injecteurs grippés.
Evite les déposes de culasse inutiles.

Composition : 
• 1 douille avec filetage intérieur m14 x 1.5 pour Bosch/Delphi.
• 1 douille avec filetage extérieur m17 x 1.0 pour injecteur Bosch 
(Alfa,BMW,Fiat,Psa,Renault).
• 1 douille avec filetage extérieur m20 x 1.00 pour injecteur 
Deniso.
• 1 douille avec filetage extérieur m25 x 1.00 pour injecteur 
Siemens. (par ex Psa dw10)
• 1 douille avec filetage extérieur m27x1.00 pour injecteur 
Siemens.
• 1 douille six pans sw 10 avec trou 7.5 mm entrainement 1/2" 
pour injecteur Mb cdi et Psa hdi.

Réf. PRIX H.T. 
213330  

Démonte injecteur
Caractéristiques : 
• Pour injecteurs Common-
Rail Bosch, Denso, Delphi et 
Siemens.

Réf. PRIX H.T. 
215066  

Jeu de 12 douilles torx extras courtes

Réf. PRIX H.T. 
213517  

Kit pompe à injection diesel pour véhicule 
bmw

Caractéristiques : 
• Pour montage et démontage 
de pompe à injection diesel pour 
BMW : M47, M47TU, M57, 
M57TU.
• En passant pour : E38, E39, 
E46, E53, E60, E61.

Réf. PRIX H.T. 
215415  

Extracteur de roulement à billes

Caractéristiques : 
• Extracteur de roulement à billes pour dimensions : 19 - 45 mm.
• Profondeur maxi : 75 mm.
• Capacité maxi : 1000 Kg.

Réf. PRIX H.T. 
213490  

Coffret extracteur universel 
Ø 40 à 125 mm

Caractéristiques : 
• Extracteur 2 et 3 bras.
• Utilisation entre Ø 40 à 125 mm.
• 3 arraches (9 crochets) 100 - 200 
- 300 mm.
• 2 vis sans fins avec filetage fin 
pour une plus grande force - 6 pans 
de 17 mm - longueur : 1 x 160 
mm. et 1 x 270 mm.
• Très beau coffret de rangement.

Réf. PRIX H.T. 
215477  

Kit de montage et démontage de 
courroies pour véhicules citroen / fiat / 
peugeot

Caractéristiques : 
• Outil indispensable pour le 
montage et démontage des 
courroies crantées (adapté pour 
véhicules : CITROEN C4/C3/JUMPER 
III, FIAT DUCATO 2.2, STILO 1.6, 
PEUGEOT 207/1007/BOOXER III).

Composition : 
• 6 x entrainement, 1/4" - long., 28 mm en T8 / 10 / 15 / 20 / 25 
/ 27.
• 5 x entrainement, 3/8" - long. 32 mm en T30 / 40 / 45 / 50 / 55.
• 1 x entrainement, 1/2" - long. 45 mm en T60.


