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Réf. PRIX H.T. 
6776T055  

Multiplicateur de couple

Caractéristiques : 
• Couple maxi. entrée : 540 Nm
• Couple maxi. sortie : 2700 Nm
• Facteur multiplicateur : 5:1
• Entrée : 3/4”
• Sortie : 1”
• Ø : 108 mm.
• Haut. : 129 mm.
• Poids : 710 grs.

Composition : 
• Livré en coffret plastique composé d'un multiplicateur de couple 
(force) + 1 rallonge 280 mm.

Capacité Réf. PRIX H.T. 
Ø 28 à 35 mm 214577  
Ø 35 à 45 mm 16566525  
Ø 45 à 50 mm 214578  

 

Clés de démontage auto serrantes
Caractéristiques : 
• Pour le changement 
approprié et rapide des 
joints axials aux barres 
d'accouplement sur les 
véhicules de tourisme et 
utilitaires légers.
• Montage facile des barres 
d'accouplement longues grâce 
à la construction ouverte.

Utilisation : Lorsque la direction est faussée, il faut démonter 
la rotule axiale (ou biellette de direction). Cette clé permet de 
désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation de 
la trajectoire de direction. Il suffit d'introduire la rotule intérieure 
dans la clé de démontage. Pour régler l'axe de la roue, il faut tourner 
la rotule intérieure sur elle-même comme une vis sans fin.

Ø mm : Réf. PRIX H.T. 
28 à 38 2492064  
35 à 45 2491702  

 

Cages de rechange pour ø 28 à 45 mm

Démonte rotule avec 2 cages pour  
ø 28 mm à 45 mm

Caractéristiques : 
• Cet outil permet le montage et le démontage des rotules de 
direction du Ø 28 au Ø 45.
• Automobile : RENAULT - PSA - VW - AUDI - MERCEDES - 
TOYOTA - ETC...
• Passage maxi Ø 30 (axe de rotule).

Matière : 
• Tube : acier doux riveté sur la tête.
• Corps : acier forgé traité.
• Galets : acier traité.

Composition : 
• L'ensemble comprend une tête, un tube et un six pans d'entraî-
nement. La tête est composée d'un corps d'une cage et de trois 
galets. La rotation de l'outil provoque l'auto blocage des galets 
entre le corps et la rotule à visser ou à dévisser.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T. 
2492090  

2492064 2491702

Réf. PRIX H.T. 
215305  

Kit de resurfaçage d'injecteurs pour 
moteur diesel

Composition :  
• 1 Prolongateur 6 PANS 19 mm
• 1 Fraise 15 mm divers constructeurs
• 1 Fraise 17 mm BMW / PSA / RENAULT
• 1 Fraise 19 mm MERCEDES CDI
• 1 Fraise 19 mm spéciale FIAT / IVECO

Réf. PRIX H.T. 
67AT75W17  

Clé de démontage pour véhicule utilitaire

Caractéristiques : 
• Ø 20,25 à 42 mm. 
• A utiliser avec une clé de 27 mm 
ou une douille de 27 mm.

Réf. PRIX H.T. 
212100  

Extracteur d'injecteur common rain - 
mercedes

Caractéristiques : 
• Extracteur d'injecteur common 
rain pour véhicule Mercedes cdi 
type om611/612/613.

Réf. PRIX H.T. 
213560  

Extracteur d'injecteur

Caractéristiques : 
• Extracteur d'injecteur.

FABRICATION
FRANÇAISE

160 mm.




