AUTOMOTIVE

COFFRET 14 PIECES UNIVERSEL POUR SONDE LAMBDA

Composition :

e Entrainement 1/2” x 30 mm 12 pans L 80 mm. (pour bosch - gm - mercedes)
e Entrainement 1/2" x 27 mm 6 pans L 80 mm. (usage universel)
* Entrainement 1/2” x 28 mm 12 pans L 80 mm. (pour volvo - scania - hgv)
e Entrainement 1/2” x 21 mm 12 pans L 85 mm. (pour bmw - fiat - ford - peugeot)
e Entrainement 1/2” x 22 mm 12 pans L 80 mm. (usage universel)
e Entrainement 1/2” x 27 mm 12 pans L 110 mm. (pour citroen - peugeot)
 Entrainement 1/2” x 22 mm 12 pans L 110 mm. (pour audi- bmw - mercedes - vw - volvo)
e Entrainement 1/2” x 22 mm 12 pans L 150 mm. (pour bmw)
e Entrainement 1/2” x 20 mm 6 pans L 80 mm. (usage universel)
e Entrainement 1/2” x 19 mm 12 pans L 80 mm. (pour vw - audi - seat)
_ e Entrainement 1/2” x 17 mm 12 pans L 80 mm. (pour bmw - renault - mercedes)
Ref PRIXH.T. e Entrainement 1/2” x 22 mm 12 pans L 50 mm. (usage universel)
1651149 e Entrainement 1/2" x 22 mm 6 pans L 30 mm. (usage universel)
CENTREUR EMBRAYAGE AVEC GUIDE PILOTE COFFRET DE MONTAGE ET DEMONTAGE

D‘INJECTEURS DIESEL

Caractéristiques :

e Pour moteur VW, Audi, Seat
et Skoda.

¢ Pour les moteurs essence et
diesel FSI,SDI et TDI injection.

¢ Pour moteur common rail.

Caractéristiques :

¢ Coffret avec 8 centreurs -8
guides - 1 tige de guide.

¢ Qualité Chrome Vanadium.

Matiére : Qualité
Chrome Vanadium.

Réf. PRIX H.T.
Composition : 213385
* Guide centrage disque * Guide pilote
* 15,5x 14,2 x 26,6 mm. *2,6x10,8x 19,2 mm. .
* 16,7 x15,4x27,0 mm °14,8x12,2x19,4 mm. LEVE SOUPAPES POUR MOTOS ET PETITES
*19,0x17,5x 28,0 mm. *15,0x13,5x 19,3 mm. CYLINDREES
*20,0x 18,6 x 27,5 mm. * 16,0x 14,7 x 19,7 mm.
* 21,4x20,0x 27,4 mm. *17,7x15,8x 19,4 mm.
¢ 23,0x21,6x27,5 mm. *19,0x17,1x19,3 mm.
* 23,5x22,0x27,5mm. *20,0x18,3x19,1 mm.
® 26,6 x 24,2 x 27,5 mm. *21,6x20,0x19,1T mm.
Réf. PRIX H.T.
215490 Caractéristiques :

* Léve soupapes pour motos et
petites cylindrés.

COFFRET DEMONTAGE SONDES ET INJECTEURS * Adaptation 19 - 23 - 25 mm.

Réf. PRIXH.T.
1651768

CENTREUR RAPIDE D‘EMBRAYAGE SANS GUIDE
PILOTE

Composition :

e Livré avec 3 centreurs
de@20-16-14 mm
extensibles pour un
bon centrage, sous

‘ ‘ coque blister.

Caractéristiques :

e Jeu d'outils pour démontage de sonde LAMBDA (accés difficile),
injecteurs diesel BMW, FORD, MERCEDES BENZ, OPEL, ROVER,
SEAT, VW, VOLVO etc...

* Montage et démontage contacteur thermostatique OPEL
CORSA, ASTRA F+G, VECTRA A+B.

Matiére : Polyamide choc
avec boulon conique
métallique.

Réf. PRIXH.T. Réf. PRIXH.T.
214707 215495
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