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JOIN THE INNOVATION

POSTES A SOUDER ALUSPOTTER 6100

Caractéristiques :

* Générateurs pour le soudage par décharge de condensateurs de prisonniers d'un diametre de 3 et 8 mm et autres accessoires avec
amorcage des pointes.

Concus pour les applications dans le secteur de la carrosserie, de linstallation, 'entretien et thermotechnique. Permettent le soudage

de prisonniers sur des surfaces non traitées ou non oxydées, en acier, acier inox, acier galvanisé et laiton, et tout particuliérement de
I'aluminium. La bréve durée du processus de soudage ne comporte aucune altération de la surface opposée, méme dans le cas de surfaces
peintes, plastifiées ou galvanisées.

Composition :
* Fournis avec pistolet, cable de masse avec borne et accessoires.
* Changement de tension 115-230V automatique.

Spécial
aluminium
Modele : ALUSPOTTER 6100
Tension du réseau 230150 VIHz STANDARD
; o GOUJON CLEA KIT10 BAGUES | KIT100
Puissance absorbée 09 kW PORTE- DOUILLES | AVECDOUILLE | GOUJONS
Facteur de puissance : 08 ELECTRODE TE742316 (M4) FILETES AL
. o M4 TEB02829 Max16
Tension secondaire a vide : 12V TE742313 TEB02751
Capacité : 66000 pF
Energie de pointage : 1500J
Temps de pointage : 1-3ms OPTIONNEL
Nombre de goujons pour pointage : 2 ALUSPOTTERBOX i) | SHARICT
Diamgtre goujons : 3-8mm TE803084
Degré de protection : 1P23
Dimensions : 430x170x290 mm
Poids : 155kg
Réf. TE823049
BAGUES GOUJONS
Wa TEB02829 M5-05
(10 pes)
(3 Fe-Cu TE802761
Vs TE“80028)30 16 mm (100 pes)
= (MDFecy | TEB02759
M6 TE%02831 16 mm (100 pcs)
Ll (mm TEB02752 o
LEVIER - L TE484635 20 mm (100 pes)
GOUJON PORTE-
GOUJONS ELECTRODE TE742314 (A |
M3-03 M6
(D A TE802750 (D TE802753
P (100 pcs) n 20mm (100 pcs) A ALUSPOTTER BOX
GOUJON PORTE- GOUJON PORTE- TE143651
ELECTRODE TE742312 ELECTRODE TE742315 (A |
M4-04 M8
(D A TE802751 (D TE802725 “
16 mm (100 pcs) 20 mm (100 pcs)
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