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Jeu de 7 clés mixtes à cliquet

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête fourche avec angle de reprise de 
15° par rapport à l’axe du manche.
• Tête polygonale à cliquet plate, cliquet 
réversible à 72 dents.

Composition : 
BR-1031 (8 mm), BR-1033 (10 mm), 
BR-1035 (12 mm), BR-1036 (13 mm), 
BR-1037 (14 mm), BR-1040 (17 mm), 
BR-1042 (19 mm).
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Jeu de 8 clés à fourches

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1, ISO 
10102, DIN 3110.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête avec angle de reprise de 15° par 
rapport à l’axe du manche.

Clés à fourches

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1, 
ISO 10102, DIN 3110.
• Acier au chrome Vanadium en 
finition satinée.
• Tête avec angle de reprise de 15° 
par rapport à l’axe du manche.
• Livré sur carte pour présentoir.

Composition : 
BR-1066 (6x7 mm), BR-1067 (8x9 
mm), BR-1069 (10x11 mm), BR-1070 
(12x13 mm), BR-1071 (14x15 mm), 
BR-1072 (16x17 mm), BR-1074 
(118x19 mm), BR-1075 (20x22 mm).

Modèle Composition Poids g Réf.
BR-1049 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 965 16161001049​​

​

Modèle A1 x A2 (mm) B (mm) C (mm) D x E (mm) L (mm) Poids g Réf.
BR-1066 6x7 18,0 15,5 4,6 123,0 25 16161001066​​
BR-1067 8x9 22,7 20,4 4,7 140,0 40 16161001067​​
BR-1068 8x10 22,7 20,4 4,7 140,0 40 16161001068​​
BR-1069 10x11 27,1 24,9 4,8 156,0 60 16161001069​​
BR-1070 12x13 31,2 29,2 5,2 172,0 75 16161001070​​
BR-1071 14x15 35,3 33,3 5,9 190,0 110 16161001071​​
BR-1072 16x17 38,9 37,1 6,3 204,0 130 16161001072​​
BR-1073 17x19 42,8 40,9 6,7 221,0 160 16161001073​​
BR-1074 18x19 42,8 40,9 6,7 221,0 160 16161001074​​
BR-1075 20x22 48,8 44,8 7,1 237,0 200 16161001075​​
BR-1076 21x23 50,8 46,8 7,7 247,0 250 16161001076​​
BR-1077 24x27 59,1 52,8 8,1 263,0 300 16161001077​​
BR-1078 30x32 69,8 65,4 9 298,0 460 16161001078​​

​

Modèle Composition Poids g Réf.

BR-1079 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 mm 1000 16161001079​​
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