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Clés mâles coudées 6 pans courtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 8 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Clés mâles coudées 6 pans longues à boule

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 6 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Clés mâles coudées 6 pans longues

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 8 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Jeu de 7 clés mâles 6 pans 
sur monture
Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Monture bi-matière avec bouton de 
sortie des clés.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf.

BR-1138 1,5 14 45 5 1,4 16160350000​​
BR-1139 2 16 50 5 2,9 16160350005​​
BR-1140 2,5 18 56 5 5 16160350010​​
BR-1141 3 20 63 5 8,5 16160350015​​
BR-1143 4 25 70 5 17,6 16160350020​​
BR-1145 5 28 80 5 28,9 16160350025​​
BR-1146 6 32 90 5 32,9 16160350030​​
BR-1147 7 34 95 5 41,2 16160350035​​
BR-1148 8 36 100 5 58,3 16160350040​​
BR-1149 9 38 106 1 78 16160350045​​
BR-1150 10 40 112 1 100,7 16160350050​​
BR-1152 12 45 125 1 166 16160350055​​
BR-1154 14 56 140 1 258,3 16160350060​​
BR-1155 17 63 160 1 436,7 16160350065​​
BR-1156 19 70 180 1 620 16160350070​​

​

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf.

BR-1159 1,5 14 90 5 1,6 16160350085​​
BR-1160 2 16 100 5 3,1 16160350090​​
BR-1161 2,5 18 112 5 5,4 16160350095​​
BR-1162 3 20 126 5 8,6 16160350100​​
BR-1163 4 25 140 5 17,8 16160350105​​
BR-1164 5 28 160 5 31,6 16160350110​​
BR-1165 6 32 180 5 51,2 16160350115​​
BR-1167 8 36 200 5 101,3 16160350120​​
BR-1168 9 38 212 1 147 16160350125​​
BR-1169 10 40 224 1 175 16160350130​​
BR-1170 11 42 240 1 242,7 16160350135​​
BR-1171 12 45 250 1 284 16160350140​​
BR-1172 14 56 280 1 445 16160350145​​
BR-1173 17 63 320 1 612 16160350150​​

​

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf.

BR-1175 1,5 14 68 5 1,4 16160350160​​
BR-1176 2 16 75 5 2,9 16160350165​​
BR-1177 2,5 18 85 5 5,2 16160350170​​
BR-1178 3 20 95 5 6,8 16160350175​​
BR-1179 4 25 106 5 13,6 16160350180​​
BR-1180 5 28 120 5 24,6 16160350185​​
BR-1181 6 32 135 5 39,8 16160350190​​
BR-1183 8 36 149 1 79 16160350195​​
BR-1185 10 40 168 1 139,4 16160350200​​

​

Modèle Nombre de clés Poids g Réf.
BR-1158 7 308,3 16160350080​​

​


