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EXPECT THE BEST

Tournevis de précision Fente type Mécanicien

Caractéristiques :
¢ [ ame ronde en finition chromée
satinée, pointe brunie.

T

Code couleur bleu clair

'AMan'Che bi-matiére er(élonomiqU(.3 avec Amm B mm Cmm Lon?ﬁ::tale Poids g Réf.
téte pivotante pour un confort optimal. BR-3031 15 60 95 155 20 16163000155
* Anneaux de couleur pour identifica- . BR-3032 20 60 95 155 20 16163000160 |
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Livré sur carte pour présentoir. B :
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Tournevis de précision Phillips
i
e
T
S S ¢ |
Code couleur vert

Caractéristiques :
¢ [ ame ronde en finition chromée
satinée, pointe brunie.
¢ Manche bi-matiére ergonomique avec AT B @i Lon?Ta ::tale Poids g Réf.
téte pivotante pour un confort optimal.

it BR-3035  PHO00 60 95 155 20 16163000175
® Anneaux de couleur pour identifica- | BR-3036  PHOD 60 95 155 20 16163000180 [
tion de I'empreinte. BR-3037 PHO 60 95 155 22,5 16163000185
Livré sur carte pour présentoir. BR-3038 PH1 60 95 155 27 16163000190

Jeu de 8 tournevis de précision
BR-3048

Caractéristiques :

e | ame ronde en finition chromée satinée, pointe brunie.
¢ Manche bi-matiére ergonomique avec téte pivotante
pour un confort optimal.

e Anneaux de couleur pour identification de I'empreinte.

Composition :

e 1 tournevis de précision mécanicien 1,5x60 / BR-3031
e 1 tournevis de précision mécanicien 2x60 / BR-3032

1 tournevis de précision mécanicien 2,5x60 / BR-3033
¢ 1 tournevis de précision mécanicien 3x60 / BR-3034

e 1 tournevis de précision Phillips 000x60 / BR-3035

e 1 tournevis de précision Phillips 00x60 / BR-3036

e 1 tournevis de précision Phillips 0x60 / BR-3037

¢ 1 tournevis de précision Phillips 1x60 / BR-3038
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Poids g Réf.
| BR-3048 167 16163000355
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