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Jeu de 9 clés mâles 
coudées 6 pans courtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en fi nition brunie.
• Râtelier plastique pivotant.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
BR-1138 (1,5 mm)
BR-1139 (2 mm)
BR-1140 (2,5 mm)
BR-1141 (3 mm)
BR-1143 (4 mm)
BR-1145 (5 mm)
BR- 1146 (6 mm)
BR-1148 (8 mm)
BR-1150 (10 mm)

Jeu de 9 clés mâles 
coudées 6 pans extra-longues

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, 
DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en 
fi nition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Jeu de 9 clés mâles coudées 
6 pans longues à boule

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule en fi nition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
BR-1175 (1,5 mm)
BR-1176 (2 mm)
BR-1177 (2,5 mm)
BR-1178 (3 mm)

BR-1179 (4 mm)
BR-1180 (5 mm)
BR- 1181 (6 mm)
BR-1183 (8 mm)
BR-1185 (10 mm)

Module de jeux de clés mâles et Torx
BR-9111

Composition : 
BR-1166 (1,5 mm)
BR-1182 (2 mm)
BR-1184 (2,5 mm)
BR-1186 (3 mm)

BR-1188 (4 mm)
BR-1189 (5 mm)
BR-1190 (6 mm)
BR-1191 (8 mm)
BR-1192 (10 mm)

Composition : 
Module de jeux de clés mâles et Torx BR-9111:

• Jeu de 9 clés mâles courtes coudées / BR-1157.
• Jeu de 9 clés mâles longues coudées à boule / BR-1187.
• Jeu de 9 clés Torx coudées / BR-1226.
• Jeu de 9 clés ResisTorx coudées / BR-1243.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.40 mm.
Compatible avec les servantes Brumath® : BR-9000, 
BR-9005, BR-9020.

BR-1157 BR-1187 BR-1174

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T. 

BR-1157 9 291,67 16160350075  
 

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T. 

BR-1187 9 416,67 16160350210  
 

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T. 

BR-1174 9 498,33 16160350155  
 

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
BR-9111 1157 16165150111  

 




