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Marteaux rivoir

Caractéristiques : 
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif avec une fixation par coin cylin-
drique et résine.
• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.
• Manche en frêne, laqué rouge sur la 
moitié inférieure.

Marteaux rivoir tri matière

Caractéristiques : 
• Manche à 3 composants breveté: 
corps en nylon, caoutchouc anti-dé-
ranpant et âme en aluminium.
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif fixée au manche par coin cylin-
drique recouvert de résine époxy rouge 
et un collier de sécurité forgé.
• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.

Modèle H. mm L. mm Poids g Réf.
BR-5000 26 325 300 16164150000  
BR-5001 29 350 500 16164150005  
BR-5002 35 405 800 16164150010  
BR-5003 38 405 1000 16164150015  
BR-5004 44 450 1500 16164150020  
BR-5005 50 470 2000 16164150025  

 

Modèle H. mm L. mm Poids g Réf.
BR-5006 26 330 300 16164150090  
BR-5007 29 355 500 16164150105  
BR-5008 38 405 1000 16164150110  
BR-5009 44 450 1500 16164150115  
BR-5010 50 470 2000 16164150120  
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Marteaux de mécanicien / DIN

Caractéristiques : 
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif avec une fixation par coin cylin-
drique et résine époxy rouge.
• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.
• Manche en frêne, laqué rouge sur la 
moitié inférieure.

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf.
BR-5011 18 310 200 16164150205  
BR-5012 25 335 400 16164150210  
BR-5013 27 350 500 16164150215  
BR-5014 36 405 1000 16164150220  
BR-5015 42 450 1500 16164150225  

 


