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12COFFRET / OUTILLAGE MAIN

Réf. PRIX H.T. 
212215  

Coffret super pro 215 pièces
Entrainements en carré de 1/4’’ - 3/8’’ - 1/2’’

Le plus complet des coffrets

Caractéristiques : 
• Qualité industrielle.
• Qualité CV - Chrome Vanadium.
• Cliquet en version 72 dents avec éjecteur et blocage de douilles.
• Douilles en qualité Power/Drive et Super Lock. Premettent de transmettre toute la puissance de dévissage sur un écrou ou un boulon avec 
les coins arrondis.
• La transmission de puissance est supérieure à 15% aux autres cliquets.
• Fini l'impossibilité d'ouvrir des écrous ou boulons arrondis. Ouverture sans problème des écrous et boulons endommagés.
• Conforme aux normes DIN.

Composition : 
Entraînement 1/4 :
• 13 douilles 1/4'' : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
14 mm et 7 douilles long. 1/4'' : 4 à 10 mm
• 5 douilles profil E 1/4'' : E4 à 8
• 16 douilles 1/4'' (1 Torx et 1 Tampertorx): T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 
- 27 - 30
• 4 douilles 6 pans 1/4'' : 3 à 6 mm
• 3 douilles Phillips : PH0 à 2 et 3 douilles Pozidriv : PZ0 à 2
• Embouts de vissage :
- 4 Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 3 Phillips : PH0 à 2 et 3 Pozidriv : PZ0 à 2
- 3 Torx et 3 Tampertorx : T5 à 7
- 6 6 pans : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 5 étoile: 5 à 9 et 8 étoile TS : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- 3 multi dents : M5 - M6 - M8
- 4 carré : 0 à 3
- 3 quatre ailes : 6 - 8 - 10 et 4 trois ailes : 1 à 3
- 4 de serrage à 2 trous : 4 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 d'embrayage : 1 à 3
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 1/4'', tournevis 
magnétique 1/4'', adaptateur 1/4'', Cardan 1/4'', poignée de force, 
poignée rallongée 110 mm 1/4'', 2 rallonges 50 et 100 mm 1/4''

Entraînement 3/8 :
• 10 douilles 3/8'' : 10 à 19 mm et 6 douilles longues 3/8'' : 10 à 15 
mm
• 6 douilles profil E 3/8'' : E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
• 1 douille à bougie 3/8'' : 18 mm
 

• Embouts de vissage :
- 5 Torx et 5 Tampertorx: T40 - 45 - 50 - 55 - 60
- 4 6 pans : 7 - 8 - 10 - 12 mm
- 4 étoile : 10 à 13 mm
- 2 multi dents : M10 - M12
- 3 vis à fente : 8 - 10 - 12 mm
- 3 Phillips : PH2 à PH4 et 3 Pozidriv : PZ2 à PZ4
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 3/8'', adaptateur 3/8'', 
Cardan 3/8'', rallonge 125 mm 3/8''

Entraînement 1/2 :
• 14 douilles 1/2'' : 13 à 22 et 24 - 27 - 30 - 32 mm et 5 douilles 
longues 1/2'' : 16 à 19 et 22 mm
• 3 douilles profil E 1/2'' : E20 - E22 - E24
• 1 douille Torx 1/2'' : T70
• 1 douille 6 pans 1/2'' : 14 mm
• 2 douilles à bougie 1/2'' : 18 et 21 mm
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 1/2'', adaptateur 1/2'', 
cardan 1/2'', rallonge 125 mm 1/2'', poignée rallongée 1/2'' 250 mm

• Embouts de vissage :
- 5 Torx et 5 Tampertorx: T40 - 45 - 50 - 55 - 60
- 4 6 pans : 7 - 8 - 10 - 12 mm
- 4 étoile : 10 à 13 mm
- 2 multi dents : M10 - M12
- 3 vis à fente : 8 - 10 - 12 mm
- 3 Phillips : PH2 à PH4 et 3 Pozidriv : PZ2 à PZ4
• 7 clés 6 pans : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
• 12 clés à fourche et coudées : 8 à 19 mm




