COFFRETS & OUTILLAGES MAIN

COFFRET DE COLLIERS A BANDE AJOUREE ET A COFFRET DE COLLIERS A OREILLES
BANDE PLEINE
-
Caractéristiques :
R * Valise plastique a casiers - Composition : Le coffret
b contient 260 colliers selon la
Composition : Le coffret contient répartition suivante :

210 colliers selon

la répartition suivante :

* Colliers a bande ajourée larg.
5mm

20 colliers capacité 7-11 mm
40 colliers capacité 9-14 mm

* 30 colliers capacité 9-11 mm

* 40 colliers capacité 11-13 mm
* 40 colliers capacité 13-15 mm
* 40 colliers capacité 15-18 mm
* 20 colliers capacité 17-20 mm
* 20 colliers capacité 19-21 mm

20 colliers capacité 10-19 mm * 15 colliers capacité 20-23 mm
. . * 15 colliers capacité 22-25 mm

* Colliers a bande pleine largeur * 1 tenaille double - réf. : 161 98
9mm . 620 000
20 colliers capacité 8-12 mm
30 colliers capacité 10-16 mm D Rel

Cofﬁsf?ﬂ)icz;iers i gg Eg”:g:z Egg:g:}(g lé:gg mm Coffret 260 colliers & oreilles + tenaille double en valise plastique & casiers 16198530260

bande gjourée et 400609044 20 colliers capacité 20-32 mm < _

pleine en valise 10 colliers capacité 25-40 mm COLLIERS A BANDE AJOUREE

plastique a casiers

COLLIERS A CREMAILLERE EMBOUTIE Caractéristiques :
* Les ajours de la bande leur conférent

une trés grande souplesse et permettent

- \ de compenser les larges tolérances des
/’@ \ ‘ tuyaux.
g Y \ ) < * Conformes NORME NFE 27851.
f \ = * Serrage concentrique, pose rapide.

/\(

g | | @b
’, \ 5 7 1 16198602011
5 9 14 16198602014
Caractéristiques : * Sont utilisés dans l'industrie en général, 5 10 19 16198602019
et la mécanique. La bande est estampée et non perforée, munie 8 13 2% 16198603024
de bords relevés et d'une partie intérieure lisse, elle évite toute 8 18 2% 16198603028
altération des tuyaux. 8 2% 3% 16198603036
9 8 12 16198607012 8 25 45 16198603045
9 12 20 16198607020 8 35 52 16198603052
9 16 2 16198607025 8 40 60 16198603060
9 20 32 16198607032 14 18 28 16198605028
9 25 40 16198607040 14 24 36 16198605036
9 32 50 16198607050 14 25 45 16198605045
9 40 60 16198607060 14 35 52 16198605052
12 16 21 16198609025 14 40 60 16198605060
12 20 32 16198609032 14 47 67 16198605067
12 2% 40 16198609040 14 62 82 16198605082
12 32 50 16198609050 14 77 97 16198605097
12 40 60 16198609060 14 92 12 16198605112
12 50 70 16198609070 14 107 121 16198605127
12 60 80 16198609080
12 70 90 16198609090
12 80 100 16198609100 -
COLLIERS A OREILLES
. Caractéristiques :
TENAILLES POUR COLLIERS A OREILLES e Colliers acier. Facilité et rapidité

de montage, systéme économique
garantissant un excellent serrage.
Utilisation : Montages rapides, air comprimé, pulvérisation.
Attention pour commander, rajouter 1 mm au diameétre extérieur
du tuyau a sertir et choisissez le diamétre le plus proche dans les

Caractéristiques : Tenaille références ci-dessous.
frontale et latérale. Capacité Ref.
Branches gainées PVC. 1413 16198530128
Présentation noire. 13415 16198530129
Longueur totale 250 mm. 5317 16198530130
Réf. 17420 16198530131
16198620000 18321 16198530132
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