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Réf.
213154  

Coffret pince à cosses à dénuder + 45 
cosses

Composition : 
• 1 pince à dénuder 
automatique.
• 1 pince à cosses avec bec 
long.
• 1 rouleau isolant.
• 45 cosses diverses.
• Coffret de rangement

Réf.
213115  

Coffret pince à cosses + 60 cosses

Composition : 
• 1 pince à cosses avec bec 
court.
• 60 cosses diverses.
• Coffret de rangement

Sachet de cosses

Caractéristiques : 
• Composition de diverses cosses de 
taille : jaune, bleu et rouge. Conçu 
pour assurer une qualité de connexion 
maximale tout en assurant un montage 
et un démontage sans difficulté.

Cap. mm Ø corps mm Réf.
2,4 à 4,8 60 16167410095  

 

Mandrin de rivetage rivedrill
Transforme une perceuse sans fil en pistolet à riveter

Caractéristiques : 
• Mandrin de rivetage 
unique transformant une 
simple perceuse en pistolet 
à riveter. Système de 
serrage à 2 mors.
• Queue hexagonale 8 mm.

Utilisation : 
• Sur perceuse sans fil d'au moins 12 V et perceuses pneumatiques. 
Pour la pose de rivets en série et sans effort. Idéal en maintenance 
et réparation auto. Capacité : pour rivets alu Ø 2,4 à 4,8 mm et 
rivets acier Ø 2,4 à 4 mm.

Composition : 
• Livré avec 3 mandrins pour rivets Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.

Réf.
213180  

Réf.
213160  

Coffret plastique 200 cosses

Composition : 
• 200 diverses cosses 
de taille : Jaune - Bleu - 
Rouge.
• Coffret de rangement.

Réf.
22PRGOU181COSTR  

Lot de 180 cosses thermorétractables

Caractéristiques : 
• Boite de ± 180 passes câbles en caoutchouc

Composition : 
• 10 pièces Ø int 6.0 mm x 40 mm.
• 50 pièces Ø int 4.7 mm x 40 mm.
• 70 pièces Ø int 2.7 mm x 40 mm.
• 50 pièces Ø int. 1.7 mm x 26 mm.

Réf.
22PRGOU280COS  

Lot de 280 cosses

Caractéristiques : 
• Boite de 280 cosses.

Composition : 
• 10 pièces Ø int 6.0 mm x 40 mm.
• 50 pièces Ø int 4.7 mm x 40 mm.
• 70 pièces Ø int 2.7 mm x 40 mm.
• 50 pièces Ø int. 1.7 mm x 26 mm.

Réf.
22PRGOU127GAI  

Lot de 127 gaines thermorétractables

Composition : 
• Ø 2 x H.40 mm.
• Ø 2,5 x H.40 mm.
• Ø 3,5 x H.40 mm.
• Ø 5 x H.40 mm.
• Ø 7 x H.80 mm.
• Ø 10 x H.80 mm.
• Ø 13 x H.85 mm.


