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Multimètres pince de courant numériques « TRUE RMS »
Méthodes de mesure   pour des résultats de mesure précis

BENNING CM 9-2 :
Pince de courant de fuite avec une résolution de 1 μA AC, fonction 
Bluetooth® et appli.
• Interface Bluetooth® (4.0) et appli pour afficher, sauvegarder et 
partager les valeurs mesurées via smartphone/tablette.
• Filtre passe-bas « LPF » (50 Hz à 60 Hz) pour supprimer les 
signaux parasites à haute fréquence.

Modèle : CM 5-1 CM 7 CM 9-1 CM 9-2
Afficheur : 9999 4000 6000 6000 
Fonctions : HOLD, TRUE RMS HOLD, MAX/MIN, PIC, ZERO, TRUE RMS HOLD, PEAK, ZERO HOLD, MAX/MIN 
Tension AC : 1,3 V - 750 V 0,1 V - 750 V 10 mV - 600 V – 
Tension DC : 0,7 V - 1000 V 0,1 V - 1000 V 10 mV - 600 V – 
Courant AC : 0,9 A - 600 A 0,1 A - 1000 A 1 µA-60 A 1 µA-60 A
Courant DC : 0,9 A - 600 A 0,1 A - 1000 A – – 
Résistance : 1 Ohm - 10 kOhm 0,1 Ohm - 400 Ohm – – 
Capacité : – – – – 
Fréquence : 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz – – 
Température type K : Non Non Non Non 
Test sonore de continuité : Oui Oui Oui Non 
Test diode : Oui Non Non Non 
Catégorie de surtension 
IEC1010-1 : CAT IV-600 V CAT IV-600 V CAT IV-600V CAT IV-600V 

Réf. 1044066  1044059  1044682  1044685  

BENNING CM 9-1:
Pince de courant de fuite avec une résolution de 1 μA AC et 
fonctions de multimètre.
• Universellement applicable pour les mesures de courant (60 A 
AC), les mesures de tension (600 V), les mesures de résistance 
(600 kΩ) ainsi que pour les tests de continuité.
• Filtre passe-bas « LPF » (40 Hz à 70 Hz) pour supprimer les 
signaux parasites à haute fréquence.
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BENNING CM 5-1, CM 7 :
Multimètres numériques à pince de courant "TRUE RMS".
• Catégorie de mesure la plus haute CAT IV 600 V (CM 5-1, CM 
7).
• Sélection automatique de la fonction de mesure (V AC/DC, A 
AC/DC, Ω et impédance d'entrée basse " LoZ " (CM 5-1)).
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