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14 MULTIMÈTRES & TESTEURS D'ÉLECTRICITÉ

Réf.
16149508096  

Luxmètre à lecture digitale 1 à 10 000 lux

Compact, 
léger

Caractéristiques : 
• Plage de mesures : 1 à 10 000 lux.
• Précision : +/- 4 %.
• Cadence de capture : 2 fois par seconde.
• Répétabilité : +/- 2%.

Réf.
16149508038  

Testeur universel à led
2 pôles, 12 à 500 Volts

Caractéristiques : 
• Courant alternatif : 12 - 50 - 120 - 220 - 400 V.
• Courant continu : 12 - 50 - 150 - 300 - 500 V.
• Testeur de polarité.
• Indicateur de surtension : led verte.
• Appareil en double isolation.
• Indice de protection : IP4X selon DIN 40050.

Réf.
16149508168  

Testeur de piles et batteries 1,5 et 9 v

Caractéristiques : 
Boîtier comprenant :
• Un cadran de contrôle avec 
deux échelles 3 couleurs.
• Zone rouge : batterie à 
remplacer.
• Zone jaune : batterie faible.
• Zone verte : batterie bonne.
• Un pôle fixe (-) et un 
curseur (pôle +) permettant 
l'adaptation aux différentes 
tailles de piles de la série 1,5 
V et piles boutons.
• Deux pôles extérieurs (+) (-) 
pour contrôle piles 9 V.

Réf.
16148000800  

Caméra d'inspection sans fil

Caractéristiques : 
• Caméra d'inspection sans fil (2,4 GHz) avec écran enregistreur.
• Ecran sans fil TFT-LCD de 3,5" rechargeable (Li-Ion) : portée de 
10 m.
• Protection IP67.

Composition : 
• 1 poignée pistolet.
• 1 moniteur TFT-LCD.
• 1 câble USB.
• 1 adapateur secteur.
• 1 flexible avec caméra 9 mm avec lampe à LED,longueur 1 mètre.
• 1 câble vidéo.
• Accessoires à fixer sur la caméra : 1 crochet - 1 aimant - 1 miroir - 
1 bague en caoutchouc.

Réf.
16149506225  

Testeur de ph avec électrode remplaçable 
checker® plus

Caractéristiques : 
• Gamme pH : de 0,00 à 14,00 pH.
• Résolution : 0,01 pH.
• Précision : ± 0,2 pH.
• Électrode : long. 120 mm, Ø 3 mm.
• Étalonnage : automatique en 2 points par 
potentiomètre.
• Température d'utilisation : 0 à 50°C.
• Indicateur de stabilité.
• Alimentation : 1 pile bouton CR-2032.
• Poids : 50 g. Dim. : 50 x 174 x 21 mm.


