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Huile de coupe

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Améliore les opérations d'usinage sur 
tous les métaux.
• Contient l'accumulation de chaleur et 
évite l'usure.
• Prolonge la durée de vie des outils 
perçants et coupants.

Utilisation : 
• Recommandé pour Lames de scies, 
Disques, Forets, Tarauds, Fraises, Etc.

Lubrifiant au silicone wd- 40 specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage
• Idéal pour le métal, les plastiques, 
caoutchoucs et bois
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité

Utilisation : 
• Recommandé pour : Courroies, Paliers, 
Liens, Outillage, Glissières, Valves, Portes et 
charnières, Treuils, Poulies, Etc.

Super dégrippant wd-40 specialist ™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Pénètre rapidement la rouille et la 
corrosion.
• Libère les pièces et fixations grippées.
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité.

Utilisation : 
• Recommandé pour : Ecrous, Boulons, 
Verrous, Chaînes, Roulements, Fermoirs, 
Poulies,
Conduites, Convoyeurs, Axes, Outillage, 
Vannes, Pièces encastrées, Etc.

Graisse blanche au lithium
Caractéristiques : 
• La Graisse Blanche au Lithium WD-40 Specia-
list se compose d'une formule épaisse procurant 
une lubrification résistant à l'eau et à la chaleur. 
Elle ne coule pas et adhère sur tous supports. 
Dotée d'excellentes propriétés anti-usure,elle 
réduit les coefficients de friction et facilite le 
fonctionnement des pièces métalliques en mou-
vement. Sa formule est certifiée H2 par la NSF.
400 ml.

Utilisation : 
• Recommandée pour les points pivots de mo-
teurs, les roulements, les treuils, les convoyeurs, 
les pompes, les mécanismes de freinage, les 
pignons…

Dans certaines situations, faites appel à un spécialiste !
WD-40 SpecialistTM est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels.
Les nouvelles formules WD-40 SpecialistTM ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrippage, nettoyage 
et protection, et assurer ainsi une meilleure maintenance des équipements professionnels.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193331091  

Lot de 12 520 400 19333109  
 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333621  

Lot de 12 520 400 19333362  
 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333891  

Lot de 12 520 400 19333389  
 

Lubrifiant sec au ptfe

Caractéristiques : Le Lubrifiant Sec au PTFE 
WD-40 Specialist est idéal pour lubrifier les 
parties mécaniques, notamment les axes, 
de votre imprimante 3D. Il laisse un film sec 
sur le support et permet une lubrification 
améliorée sans attirer les poussières, 
salissures ou huiles. Il sèche rapidement, 
et est compatible avec tous les métaux, 
plastiques et verres dans une large plage 
de températures (-45°C à +260°C), et sa 
formule est certifiée H2 par la NSF.
400 ml.

Utilisation : Utilisation recommandée pour les glissières, les 
pivots, les mèches, l'outillage électroportatif, les chaînes et câbles, 
les charnières…

Composition : Livré en aérosol avec buse de précision.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333761  

Lot de 12 520 400 1933376  
 

Nettoyant contacts wd- 40 specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Nettoie efficacement le matériel électrique .
• Élimine les huiles, salissures, résidus de flux 
de soudure et la rouille.
• Non conducteur et compatible tous plas-
tiques et caoutchoucs.

Utilisation : 
• Recommandé pour : Contacteurs, Circuits 
imprimés, Commandes, Imprimantes et pho-
tocopieurs, Interrupteurs, Têtes de lecture, Etc.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 500 193333901  

Lot de 12 520 400 19333390  
 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Aérosol 520 400 193333941  

Lot de 12 aérosols 520 400 19333394  
 




