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Réf. PRIX H.T.​
1108806​​

Filtres en série pour le filtrage 
mécanique et le traitement chimique

Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules solides en suspension comme le sable, la 
rouille, l'argile, les métaux, la pierraille - supérieures à 20 microns 
et pour maintenir le calcaire en suspension en évitant qu'il aille se 
déposer dans les tuyauteries et les résistances électriques des lave-
linge, des lave-vaisselle, etc...

Composition : 
• 2 têtes en polypropylène avec raccords en laiton filet 3/4'' et
purgeur.
• 2 conteneurs en SAN (styrène acrylonitrile).
• 1 cartouche avec sels polyphosphates.
• 1 support métallique et 1 clé en plastique.

Réf. PRIX H.T.​
1108001​​

Porte-filtre seul standard

(Nécessite le support 
mural pour filtre 1109902 
pour le montage).

Caractéristiques : 
Tête en PP (polypropylène), avec 2 raccords en laiton filet 3/4“ et 
purgeur. Conteneur en SAN.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cartouche fil bobine - Cap. 60 microns 1109302​​

Cartouche en grille pour l'élimination 
des particules solides en suspension
CFS

Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules solides en suspension comme le sable, la 
rouille, l'argile, les métaux, la pierraille - supérieures à 60 microns.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cartouche en grille - Cap. 20 microns 1109335​​

Cartouche fil bobine pour l'élimination 
des particules solides en suspension

Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules solides en suspension comme le sable, la 
rouille, l'argile, les métaux, la pierraille - supérieures à 20 microns.

Réf. PRIX H.T.​
1109400​​

Cartouche transparente + sels 
polyphosphates
Pour la protection 
des tuyauteries et des 
électroménagers CSP

Caractéristiques : 
Aux sels polyphosphates, elle 
sert à maintenir le calcaire en 
suspension en évitant qu'il aille 
se déposer dans les tuyauteries 
et les résistances électriques des 
lave-linge, lave-vaisselle, etc...

Réf. PRIX H.T.​
1109415​​

Cartouche transparente + 
charbons actifs
Pour la purification de l'eau à 
usage domestique et industriel

CCA

Caractéristiques : 
Pour déchlorurer l'eau potable 
et éliminer les odeurs et les 
goûts désagréables. Il filtre aussi 
l'atrazine, le cadmium, le mercure, 

Clé de service

Caractéristiques : 
Pour dévisser et revisser 
facilement le conteneur de la 
tête lors du changement de 
la cartouche.

Raccords en plastique
Caractéristiques : 
avec filet 3/4“, pour assembler 
deux ou plusieurs conteneurs 
à travers les têtes. Pour 
ligne “standard” et ligne 
“professionnelle”.

Support mural 
pour filtre

Caractéristiques : 
Pour fixer le filtre au mur. 
VIS : vis et chevilles pour fixer 
le filtre au support, puis le 
support au mur.

CFA

le zinc, les solvants et différentes 
huiles.

Réf. PRIX H.T.​
1109902​​

Réf. PRIX H.T.​
1108903​​

Réf. PRIX H.T.​
1108909​​




