MACHINES A BOIS

TOUPIE ARBRE 30 MM 2800 W - INCLINABLE
7 Caractéristiques :
= J

¢ Machine individuelle peu encombrante s'adaptant rapidement
a tous vos besoins. Une toupie trés puissante (2800 W), 4 vitesses
adaptées a chaque type d'opération :

* 1900 tr/mn pour toutes vos opérations de pongage.

* 3000 tr/mn pour toutes vos opérations de tenonnage (travail au
chariot).

* 6000 tr/mn pour toutes vos opérations de moulurage droit et
chantourné.

* 9000 tr/mn pour toutes vos opérations de calibrage (travail au
"bouffe tout”).

Linclinaison de l'arbre vous permet de réaliser avec le méme outil
des moulures de profondeur plus importantes.

Le chariot a tenonner monté sur un rail a double guidage
(longueur 1 m) vous assure une finition parfaite (profondeur maxi
de tenonnage ~ 75 mm).

Mod. : 075110
Alim. : 230V -50 VIHz
Puissance : 2800W
Dim. table principale : 710x640 mm
Diamétre de 'arbre : 30mm
Inclinaison da I'arbre (avant/arrire) : 5°
Inclinaison de I'arbre (arriére) : 30°

Composition : Livré avec : Course de larbre: 100 mm

¢ Chariot a tenonner * Presseur Diam. max. de l'outil dans puit : 200 mm

* Regle de guidage * Guide de toupillage. Diam. max. de lout dans carter : 210mm
4 vitesses de coupe : 1800, 3000, 6000, 9000 tr/min.
Course du chariot a tenonner : 1000 mm
@ capteur d'aspiration : 100 mm
Hauteur maxi de l'outil: 130 mm
Poids : 260 kg
Réf, 16191110000®

Toupie et regle PRIXH.T.

Arbre de toupie inclinable télescopique a onglets o @) Proditslourds : Frais de port selon poids.

AFFOTEUSE A EAU AVEC MEULE @ 200 MM TIGER 2000S

Utilisation : Caractéristiques :
* |déale pour un usage domestique et a l'atelier. o Affliteuse a eau équipée d'une meule de 200 mm.
* Cette aff(iteuse donne des résultats professionnels et une e Puissant moteur a induction, durable et a performance

finition digne du tranchant d'une lame de rasoir. constante.
* Grace a son efficacité et a sa précision, cette aff(teuse est trés e Livrée avec une meule spéciale contenant de l'oxyde d'aluminium
facile a utiliser. pour obtenir un excellent resultat en moins de temps, également

pour tous les outils en acier rapide.

e Un dispositif de maintien pour tranchants droits, fer plats et
ciseaux a bois fait partie de la livraison.

e Un rapporteur permettant de régler l'angle d'affiitage exact est
également joint.

* Bac a eau incassable.

e Un disque de demorfilage amovible, en cuir, permet de
supprimer le morfil apres l'affiitage pour obtenir un tranchant net.

Composition :
e Livrée avec dispositif 70,rapporteur d'angle et pate d'affilage, bac
a eau et meule.

(%

Modgle: Tiger 2000S
Alimentation : 230- 50 V/Hz
Puissance : 120W
Vitesse : 120 tr/min.
Dim. de la meule : 200x40 mm
Grain : K220
Matiere meule : de haute qualité a l'oxyde d'aluminium
Disque de démorfilage : 220x30 mm
Dimensions : 348x285x275 mm
Poids : 92kg

Réf. 2889490916
PRIXH.T.
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